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Verbindungsleitung 2“

Zur Verbindung von Basis­ und 
Erweiterungs­Erdspeichern an unteren 
Flansch anschlüssen, 2 Stck. Flansch 
2“, 2 Stck. Klemmfitting 63 mm x 2“, 
PE­Wasser rohr 63 mm, 1000 mm lang 
(kürzbar).

Mat-Nr. 1115003471

Schwimmende Entnahme

geeignet für Roth Industriespeicher zum 
Anschluss an den unteren Flanschan­
schlüssen.

Mat-Nr. 1135005451

Trinkwassernachspeiseset

Das komplett montierte Trinkwasser­
nachspeiseset ist DIN­gerecht inkl. 
vollautom. Regelung zur Nachspeisung 
in den Tank.

Mat-Nr. 1135006665

Roth Hauswasserwerk 
ASPRI 15-4

4­stufige horiz. Kreiselpumpe, selbst­
ansaugend m. int. Trocken         lauf schutz, 
Leistungs  aufnahme 700 W, Anschlüsse 
1“, Gewicht 11,4 kg, Förderhöhe 
max. 44 m, Fördermenge 3,5 m³/h.
Max. Saug leitungslänge 15 m, 
max. Ansaughöhe 3 m.

Mat-Nr. 1135002726 

Mechanische 
Füllstands anzeige

Verwendbar für Roth Hausspeicher

Mat-Nr. 1135000165

Flansch mit Kugelhahn 

Geeignet für 750 bis 3000 Liter Garten­
speicher/Großspeicher.

Mat-Nr. 1135005456

Flansch 1“/2“

Roth PP-Flansch 1“

Mat-Nr. 1135000156

Roth PP-Flansch 2“

Mat-Nr. 1135000157

Fallrohrfilter – Kunststoff

Für oberirdische Speicher. 
Adapter und Reduktio    nen für Fallrohre 
(80­100 mm Ø). Anschluss stutzen 
DN 50 für Dach flächen bis 80 m². 
Maschenweite 0,55 mm.

grau
Mat-Nr. 1135006660

braun
Mat-Nr. 1135006661 

Uni-Flanschanschluss 
T-Stück 1“

Mat-Nr. 1115001293

Uni-Flanschanschluss 
T-Stück 2“

Mat-Nr. 1115001440

Uni-Flanschanschluss 
Winkel 1“

Mat-Nr. 1115001292

Uni-Flanschanschluss 
Winkel 2“

Mat-Nr. 1115001439
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Zubehör
... für Roth Regenwasser­Industriespeicher
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1 Behälter
2 Filter
3 �Flansch mit Kugel­

hahn

1 Behälter
2 Pumpe
3 Flansch 1"

Roth Regenwasserbehälter
... zur oberirdischen Aufstellung im Garten

Roth Gartenspeicher

Roth Gartenspeicher bevorraten Regenwas­
ser für Ihren Garten. Sie schützen das Wasser 
gut vor nachträglicher Verschmutzung. Die 
Behälter sind lichtundurchlässig eingefärbt 
und verhindern dadurch das Algenwachs­
tum. Das Material ist hochwertiges Polyethy­
len, es ist dauerhaft, unverrottbar und UV-
beständig. Spezielles Zubehör komplettiert 
die Behälter nach individuellen Erfordernissen 
und Ihren Wünschen. Die Aufstellung ist im 
Freien und im Gebäude möglich.

Roth Großspeicher 

Roth Großspeicher sind vor allem zur ge­
werblichen Nutzung vorgesehen. Wasch­
anlagen, Gärtnereien, Industriebetriebe 
können so große Wassermengen rationell 
bevorraten oder lagern. Großspeicher 
können auch zur Regenwassernutzung 
im haustechnischen Bereich eingesetzt 
werden. Auf Wunsch werden die Behälter 
mit Rohranschlüssen ausgerüstet. Speziel­
les Zubehör erleichtert die professionelle 
Nutzung.

Ausführung Maße (L x B x H) Revisionsöffnung Gewicht Material-Nr.

Gartenspeicher   750 Liter 730 x 730 x 1660 Ø 150 25 kg 1135006641

Gartenspeicher 1000 Liter* 1240 x 720 x 1250 Oval 500 x 400 36 kg 1135006642

Gartenspeicher 1500 Liter 1880 x 720 x 1480 Oval 500 x 400 59 kg 1135006643

Großspeicher 2000 Liter 2020 x 880 x 1650 Oval 500 x 400 92 kg 1135006644

Großspeicher 3000 Liter 2630 x 880 x 1650 Oval 500 x 400 122 kg 1135006645

Maßangaben in mm; *Nutzvolumen beträgt 850 Liter
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Spezialdichtung

Zur Herstellung zusätzlicher Anschlüsse 
an Roth Regenwasser speichern.

Spezialdichtung DN 50 
Erforderliche Bohrung 54 mm.
Mat-Nr. 1135005454

Spezialdichtung DN 100
Erforderliche Bohrung 118 mm.
Mat-Nr. 1135005455

Verbindungsset

Zur Verbindung der Flachspeicher Twin­
bloc® mit KG­Rohr DN 100 bestehend 
aus Lochkreissäge und 2 Stück Spezial­
dichtung DN 100.

Mat-Nr. 1135002725

Tauchpumpe

Mehrstufige, medium gekühlte Tauch­
pumpe für Garten und Haus. Die Pumpe 
besitzt einen integrierten Durchfluss­
wächter mit elektronischer Ein­ und 
Aus schaltautomatik der ein sicheres Ab­
schalten im Trockenlauf gewährleistet.

Mat-Nr. 1135006061

Mechanische 
Füllstands anzeige

Verwendbar für Roth Hausspeicher

Mat-Nr. 1135000165

Schraubanschluss für Zulauf 
DN 50

Geeignet für 750 bis 3000 Liter Garten­
speicher/Großspeicher.

Mat-Nr. 1135005452

Schraubanschluss für 
Tauchpumpe

Für oberen Schraubstutzen
­  Verschraubung mit Schlauchtülle 1“ 

und Klemmfitting für PE­Wasserrohr 
1“

­  geeignet für 
Gartenspeicher/Großspeicher

Mat-Nr. 1135005453

Fallrohrfilter – Metall

Filtert und sammelt Regenwasser für 
oberirdische  Speicher. Zum Einbau in 
Fall rohre DN 100, 
Maschenweite 0,315 mm.

Fallrohrfilter Titanzink
Mat-Nr. 1135006662

Fallrohrfilter Kupfer
Mat-Nr. 1135006663

Flansch mit Kugelhahn 

Geeignet für 750 bis 3000 Liter Garten­
speicher/Großspeicher.

Mat-Nr. 1135005456

Flansch 1“/2“

Roth PP-Flansch 1“

Mat-Nr. 1135000156

Roth PP-Flansch 2“

Mat-Nr. 1135000157

Fallrohrfilter – Kunststoff

Für oberirdische Speicher. 
Adapter und Reduktio    nen für Fallrohre 
(80­100 mm Ø). Anschluss stutzen 
DN 50 für Dach flächen bis 80 m². 
Maschenweite 0,55 mm.

grau
Mat-Nr. 1135006660

braun
Mat-Nr. 1135006661 
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Zubehör
... für Roth Gartenspeicher
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Roth Trinkwasserspeicher
... zur oberirdischen Aufstellung in Gebäuden

Roth Trinkwasserspeicher

Roth Trinkwasserbehälter sind zur 
Lagerung von Trinkwasser in Gebäuden 
vorgesehen. Sie sind geeignet zur oberir­
dischen Aufstellung. 

Sie werden aus einem speziellen sorten­
reinen geprüften Polyethylen gefertigt. 
Die Lebensmittelechtheit wird gemäß 
TZW-Prüfzeugnis Az: M188/3 bestätigt. 
Das eingesetzte Material ist dauerhaft 

unverrottbar und UV-beständig. 
Alle Behälter sind lichtundurchlässig grün 
eingefärbt. Dadurch wird ein Algen­
wachstum verhindert.
Der Behälter 750 Liter ist durch seine 
kompakte Bauform besonders für den 
Einsatz in engen Kellerräumen und bei 
schmalen Türen geeignet.
Die Behälter 1100 bis 2000 Liter sind mit 
speziellen Rohrbandagen versehen, was 
eine maximale Stabilität garantiert.

Alle Behälter sind mit einem Stutzen 
DN 100 an der Stirnseite ausgerüstet. 
Auf der Behälteroberseite stehen zwei 
Schraubanschlüsse mit 2" Innengewinde 
zur Verfügung.
Am Behälterboden sind die Trinkwasser­
speicher mit einem Flanschanschluss aus­
gerüstet, welcher mit einem Blindflansch 
verschlossen ist. 
Somit stehen variabel einsetzbare An­
schlussmöglichkeiten für die Behälter zur 
Verfügung. 

Abmessungen der Roth Trinkwasserspeicher

Ausführung Maße (L x B x H) Revisionsöffnung Gewicht Material-Nr.

Trinkwasserspeicher   750 Liter 730 x 730 x 1660 Ø 150 25 kg 1135006650

Trinkwasserspeicher 1100 Liter 1450 x 720 x 1375 Ø 400 53 kg 1135006651

Trinkwasserspeicher 1500 Liter 1520 x 720 x 1605 Ø 400 80 kg 1135006652

Trinkwasserspeicher 2000 Liter 2050 x 720 x 1640 Ø 400 120 kg 1135006653

Maßangaben in mm
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Roth AquaServe®-Systeme
... mit Wasser-Recycling wertvolles Wasser zweimal nutzen

  �Roth Twinbloc® – ein Behälter für 
Recycling- und Regenwasser

Roth bietet das neue Wasser-Recyclingsys-
tem AquaServe® in Kombination mit Re-
genwasseranlagen, mit dem man Wasser 
vom Handwaschbecken, der Dusche oder 
der Badewanne behandelt und aufwertet, 
um es so ein weiteres Mal zu verwenden. 
Mit der neuen und sicheren Technologie 
von Roth können über 50 Prozent Trink-
wasser und Abwasser eingespart wer-
den. Die Folge ist, neben der deutlichen 
Kosteneinsparung, ein effektiver Beitrag 
zur Umweltentlastung.
Das Wasser fließt nach der ersten Ver-
wendung nicht ins Abwasser, sondern 
wird in der Roth Recyclingstation recycelt 
und in einen Speicher wie den Roth Twin-
bloc® geleitet. Dort wird es zusammen 
mit zugeführtem Regenwasser gespei-
chert und findet weitere Verwendung für 
Toiletten- und Waschmaschinennutzung 
sowie Haushaltsreinigung und Gartenbe-
wässerung.

Gelangt das Wasser nach seiner ersten 
Verwendung in die Roth Recyclingstation, 
sorgt eine feinblasige Belüftung für eine 
optimale Biologie des Wassers, Schad-
stoffabbau und gleichzeitig für eine effizi-
ente Reinigung der im System integrierten 
Polymermembranen. Durch sie wird das 
Wasser gefiltert, um Feststoffe und Keime 
zurückzuhalten. Ihre Durchlässigkeit 
beträgt nur 50 Nanometer. Anschließend 
wird das geruchlose Wasser in den Roth 
Twinbloc® geführt. Das aufbereitete Was-
ser entspricht den Hygiene-Richtwerten 
der Europäischen Badegewässer-Richtlinie 
76/160/EWG und erfüllt somit höchste 
Qualitätsansprüche. Da das System völlig 
ohne Zusätze auskommt, ist es besonders 
umweltfreundlich. Die Roth Recyclingsta-
tion ist leicht zu installieren und beson-
ders energiesparend im Betrieb.

  �Wiederverwendung lohnt sich

Bedenkt man, dass pro Tag und Haus-
bewohner im Durchschnitt etwa 50 Liter 
Recyclingwasser anfallen, lohnt sich die 
Wiederverwendung. Je nach Haushalts-
größe bietet Roth das Wasser-Recycling-
system AquaServe® für die Aufbereitung 
von 200, 400, 1000 und 2000 Liter Wasser 
pro Tag.

Durch die besondere Aufwertung des 
Grauwassers und den Wiedereinsatz 
ergänzt um Regenwasser spart der Nutzer 
gleich zweimal:

- �Minimierung der Trinkwasserkosten
- �Minimierung der Abwasserkosten
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Anzahl 
Personen

Sekundär-
wasser- 
anfall

Anzahl 
Membran-
einheiten

Volumen 
Recycling-

station

Volumen 
Vorpufferung

Vakuum- 
pumpe

Material- 
nummer

(Komplettpaket)

4 200 1 600 - - 1135005427

8 400 1 600 - 1 1135005428

20 1000 1 1500 1500 1 1135005429

40 2000 2 1500 2000 1 1135005430

Roth bietet das AquaServe®-System für Gebäude mit einem Recyclingwasseranfall  
von bis zu 40 Personen.
Ihr benötigtes Komplettpaket entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

  �Zur Lagerung des recycelten Was-
sers eignen sich alle ober- und un-
terirdischen Roth Wasserspeicher

 
In Kombination mit der Roth Recyclingsta-
tion eignen sich der Roth Flachspeicher  
Twinbloc® sowie alle ober- und unterirdi-
schen Roth Wasserspeicher. 
Besonders effizient wird der Einsatz von 
Wasser-Recyclingsystemen in Kombina-
tion mit Regenwasserspeicherung. Recy-
clingwasser fällt regelmäßig in kleineren 
Mengen an, Regenwasser in unregelmä-
ßigen Abständen und in großen Mengen. 

Zum einen kann so auch in regenarmen 
Sommermonaten Wasser für die Garten-
bewässerung und die Toilettenspülung 
bereitgestellt werden, zum anderen lassen 
sich mit Regenwasser unterschiedliche 
Nutzerverhalten kompensieren. Beide 
Systeme ergänzen sich daher optimal und 
die Nachspeisung von Trinkwasser kann 
so auf ein absolutes Minimum reduziert 
werden.
Ist die Kombination mit Regenwasser 
nicht gewünscht, können die Roth 
Wasser-Recyclingsysteme AquaServe® mit 
Roth Speicherbehältern allein betrieben 
werden.

  �Optimal geregelt
 
Das optimale Zusammenspiel der verschie-
denen Komponenten wird durch das  
Roth Wasser-Regelmodul übernommen. In 
dieser kompakten Einheit sind neben  
der Regelung noch der Verdichter für die 
Belüftung, die Trinkwassernachspeisung 
sowie – falls erforderlich – die Vakuum-
pumpe enthalten. Das Roth Wasser-
Regelmodul ist unter Berücksichtigung 
der optimalen Recyclingergebnisse so 
programmiert, dass das Gesamtsystem 
außergewöhnlich energieeffizient arbeitet.
Alle Komponenten sind auf einer Konso-
le montiert. Diese kann individuell nach 
den räumlichen Gegebenheiten in der 
Nähe der Roth Recyclingstation befestigt 
werden.
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Roth AquaServe®-Systeme
... Ressourcen schonen und Kosten sparen

Optimale Wasserqualität mit dem 
Wasser-Recyclingsystem Roth 
AquaServe®

Der besondere Vorteil des Roth 
AquaServe®-Systems liegt neben dem 
ausgeklügelten Recyclingvorgang in der 
gemeinsamen Speicherung von Recy-
clingwasser mit Regenwasser im Roth 
Flachspeicher Twinbloc®.

Recyclingwasser fällt unabhängig von der 
Jahreszeit an und ist deshalb immer 
verfügbar, aber in besonderem Maße im 
Sommer. Es kann zum einen in den 
trockenen Sommermonaten fehlendes 
Regenwasser ersetzen. Andererseits ver-
bessert Regenwasser die Recyclingwasser-
qualität. Dazu trägt auch die Lagerung 
bei, denn der Roth Twinbloc® befi ndet 
sich im temperaturstabilen Erdreich. 
Die Bakterienbildung ist dort gehemmt.

Wasser zweimal nutzen

Wasser aus Dusche, Handwaschbecken 
und Badewanne wird im Roth Recycling-
system keimfrei und geruchlos. Im Roth 
Twinbloc® zusammen mit Regenwasser 
gespeichert, wartet es auf seinen nächs-
ten Einsatz für Toilette, Waschmaschine 
oder Gartenbewässerung.

   Roth AquaServe®-System mit Roth Twinbloc®  und Roth Recyclingstation 
auf einen Blick

-  ein Behälter für Regen- und Recyclingwasserlagerung 
-  Roth Recyclingstation mit Polymermembranen und Lüftungssystem für die 

keimfreie und geruchsfreie Aufbereitung von Wasser aus Dusche, Badewanne 
und Handwaschbecken

-  bei Speicherung im temperaturstabilen Erdreich wird das Bakterienwachstum gehemmt 
-  ideale Systemergänzung, da Recyclingwasser auch in der trockenen Jahreszeit anfällt 
-  Umweltschutz durch Schonung der kostbaren Ressource Wasser 
-  Einsparung von Wasser- und Abwasserkosten
-  kein Einsatz von Chemikalien 
-  entspricht Europäischen Badegewässer-Richtlinie 76/160/EWG
-  vollständig vormontierte Systemkomponenten erfordern minimalen Montageaufwand
- besonders energiesparend im Betrieb
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Roth Gebäude- und Kunststofftechnik  
... international
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Roth Umwelttechnik 
Zweigniederlassung der Roth Werke GmbH
Drebnitzer Weg 44 • 01877 Bischofswerda
Telefon 0 35 94/77 41-0 • Telefax 0 35 94/77 41-24 
E-Mail: info@roth-umwelttechnik.com
www.roth-umwelttechnik.com

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Telefon 0 64 66/9 22-0 • Telefax 0 64 66/9 22-1 00
Hotline 0 64 66/9 22-2 66
E-Mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de

  �Innovationsleistung

• �Frühzeitiges Erkennen von Markter­
fordernissen zur Formulierung neuer 
Produkt-, System- und Dienstleistungs­
konzepte.

• �Eigene Materialforschung und -entwick­
lung mit dem Ziel, dem Markt qualitativ 
hochwertige sowie technisch ausgereif­
te Produkte zur Verfügung zu stellen.

• �Eigenes Engineering zur Entwicklung 
von Produkt- und Verfahrenstechnik.

• �Konsequente Weiterentwicklung be­
stehender Produktprogramme in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

  �Produktleistung

• �Montagefreundliches, komplettes Pro­
duktsystemangebot.

• �Herstellerkompetenz für das komplette 	
Produktprogramm im Firmenverbund 
der Roth Industries.

• �Alle Produkte und Produktsysteme 
sind DIN EN ISO 9001:2008 gefertigt, 
geprüft und entsprechen den für sie 
relevanten Normen und Zulassungsprü­
fungen.

  �Serviceleistung

• �Flächendeckender, qualifizierter Außen­
dienst für flexible, schnelle Beratung 
in technischen und kaufmännischen 
Fragen vor Ort.

• �Hotline und Projektierungsservice.
• �Permanente Durchführung von Werk­

schulungen, Planungs- und Produkt- 
seminaren.

• �Europaweite schnelle Verfügbarkeit  
aller Produktprogramme unter der  
Marke Roth.

• �Umfangreiche Garantieleistungen und 
Nachhaftungsvereinbarungen für alle 
Produkte und Produktsysteme.

Bildnachweis: Seite 1 oben rechts © Miredi - Fotolia.com


